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FICHA DE PRODUCTO 1 OS DETALLES

Malla técnica ligera disipadora de
humedad

Malla calada bajo los brazos para
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una mayor transpiracion

Abierto en laterales para mayor
comodidad
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Tallas Mantenimiento

S/M/L/XL/XXL/XXXL XEE

50 ciclos de lavado a 60° C

Otras tallas consultar
Conforme a ISO 6330 6N




DESCRIPCION DE PRODUCTO

¢ Malla técnica disipadora de la humedad.

¢ Tejido con tratamiento antibacteriano.

¢ Corte ajustado y ergondmico.

¢ Malla calada en todos los lados para una maxima ventilacién.

¢ Cuello tipo ciclismo con dos botones de cierre en la parte inferior con una banda de seguridad.

¢ Espalda extendida.

¢ Ventilaciones laterales para mayor comodidad cuando se usa.

¢ Mangas cortas con dobladillo.

. Dos cintas retrorreflectantes microesfericas segmentadas termosoldadas RETHIOTEX® 26 250-01, de 5 cm. en
hombros

. Una cinta retrorreflectantes microesfericas segmentadas termosoldadas RETHIOTEX® 26 250-01 en delantero y

trasero de 5 cm (M, L, XL, XXL, XXXL) 0 6 cm (S)

MATERIAS PRIMAS

TEJIDO
Malla Light Cool 100% poliéster. Peso: 125 g / m2.
Malla abierta 100% poliéster. Peso: 115 g / m?
CINTA RETRORREFLECTANTE
. Cinta microesférica retrorreflectante segmentada termodoldada RETHIOTEX® 26 250-01.
70 ciclos de lavado a 60 ° C (seguin ISO 6330 6N)

LMACENAMIENTO

¢ La prenda va envasada en bolsa individual de polietileno transparente con folleto informativo.
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El producto debe ser almacenado en su envase original en un lugar fresco, seco y alejado de la luz.

ANTENIMIENTO

El mantenimiento se realiza mediante lavado a 602C.

Se permiten 50 ciclos de lavado (segutin ISO 6330 6N). X E E @

* Queda prohibida la cloracion, el planchado, la limpieza en seco y el secado en tambores.

ONFORMIDAD Y CERTIFICADO DE EXAMEN CE DE TIPO

El cumplimiento de los requisitos de seguridad esenciales del Reglamento (UE) 2016/425 se ha verificado mediante las

* o

siguientes normas armonizadas:

* EN ISO 13688 (2013) para ropa de proteccion - requisitos generales.
. EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) para ropa de alta visibilidad.

af-a - T2S Ibérica, S.L.—C/ Can Balada, 48—P.l. Santa Maria Park
08460 Santa Maria de Palautordera—BARCELONA
Qualitd Telef.: 93/8480568//Fax. : 93/8482120

AFNGR CERTIFICATION

E-mail: info@t2siberica.com
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